www.easylaser.com

EASY-LASER"® XT190

5 opeioues de lectura!
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Objetivos:

Se alinea cuando el
laser incide en las
ranuras en ambos
objetivos

éntalla incorpora-
da: Desviacion
Angulo horizontal
Angulo vertical

i0S y Android:
teléfonos y tabletas.
App gratuita dispo-
nible.

4:

E51 y E52 unidad
de visualizacion*:
Interfaz grdfica com-
pleta con la posibili-
dad de documentar
los resultados.

L]

XT11 unidad de
visualizacion*:
Interfaz grdfica com-
pleta con la posibili-
dad de documentar
los resultados.

* Unidad de visualizacion no incluica.
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TRAPEZOIDAL PLANA DENTADA DE CADENA




EASY-LASER®
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FACIL DE UTILIZAR

Easy-Laser® BTA se monta magnéticamente en unos segundos,
con el transmisor laser en una de las poleas y el detector en la
otra. El programa guia al usuario durante el montaje de las uni-
dades. El transmisor genera un plano laser paralelo a la polea
de referencia. El detector lee la posicidn respecto al plano laser
y muestra en pantalla, en tiempo real, la desviacion y los dos
valores angulares. De este modo, la alineacion de las maqui-
nas ajustables resulta muy sencilla. Gracias a la precision de la
lectura digital podra alinear las poleas dentro de las tolerancias
admisibles y confiar en los resultados.

CONECTAR A UNA UNIDAD DE VISUALIZACION

La unidad de visualizacidn independiente simplifica ain mas

la alineacion, pues le permite realizar las lecturas y hacer el
seguimiento del ajuste en el punto exacto de la maquina en
que se realiza. Se obtienen valores de ajuste tanto para el plano
vertical como para el plano horizontal (valor de compensacion),
con lo que se consigue una alineacidon mas precisa en menos
tiempo. También puede guardar los resultados en la memoria
interna de la unidad de visualizacidn y crear un informe PDF.
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Con la serie XT: Descargue la app Easy-Laser XT Alignment y
utilice el teléfono o la tableta como unidad de visualizacion*.
O utilice la unidad de visualizacion XT11.

Results BTA vertical and horizontal.
(LIVE)

Con la serie E: Las unidades de visualizacion E51 y E52 para
los sistemas Shaft o Geo de la serie E incluyen un programa de
alineacion de poleas. Afiada la unidad XT190 y también podrad
documentar las alineaciones de correas.

*Consulte la lista de modelos compatibles en el sitio
www.easylaser.com.
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La superficie de referencia magné-
tica en el transmisor y el receptor
facilita la sujecion a las poleas.

En poleas no magnéticas, las uni-
dades se pueden montar con cinta

DATOS TECNICOS

adhesiva de doble cara.

Gracias al ingenioso disefio,
las unidades se pueden
montar en poleas grandes y
pequenas.

Easy -Laser® XT190 BTA, N° art. 12-1053

Transmisor laser
Detector
Objetivos

RN PN P RS =

Transmisor laser
Diametros de polea
Clase de laser
Potencia de salida

Longitud de onda del laser

Angulo del haz
Precision

Tipo de pila
Duracion de la pila
Materiales
Dimensiones

Peso

Unidad de deteccion
Distancia de medicion
Rango de medicién
Tipo de pantalla
Comunicacion

Tipo de bateria
Duracion de la pila
Materiales
Dimensiones

Peso (sin pilas)

Cargador (100-240 V CA)
Memoria USB con manuales
Maletin, AxHxF: 270x225x80 mm

)60 mm o mayores

2

<1 mwW

630-680 nm

60°

Plano del laser - plano de referencia:
Paralelismo: < 0,05°, Desviacion < 0,2 mm
1xR6 (AA) 1,5V

8 horas en continuo

Plasticos ABS / Aluminio anodizado duro
AxHXxF: 145x86x30 mm

2709

Hasta 3 m entre el transmisor y el detector
Desviacion axial: 3 mm. Valor angular: +8°
OLED

Tecnologia inalambrica BT

lon-litio

5 horas en continuo

Plésticos ABS / Aluminio anodizado

AxHxF: 95x95x36 mm

1909

Descarque (a app Jratuiiz.

Easy-Laser XT Alignment App

. DISPONIBLEEN
.

# Consiguelo en el

¢ App Store

Google Play



